Zatgcznik nr 9 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT



1. Wstep.

1.1. Przedmiot STWIOR.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogolne dotyczace wykonania
i odbioru drogowych robét remontowych.

Remont czastkowy nawierzchni - zespét zabiegéw technicznych, wykonywanych na biezaco,
zwigzanych z usuwaniem uszkodzern nawierzchni zagrazajacych bezpieczenistwu ruchu,
jak réowniez zabiegi obejmujgce mate powierzchnie, hamujgce proces powiekszania si¢ powstatych
uszkodzen.

1.2. Okreslenia podstawowe.

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

STWIOR - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiajacego dokument
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych rob6t w formie wyliczen,
Wpisy w ksiazce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez uprawnionego przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne ze specyfikacja techniczna,
zaakceptowane przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiajacego.

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen
od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialtywaniu ruchu
i czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa Scieralng, a podbudowa zapewniajaca
lepsze rozlozenie naprezenn w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnoéci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sklada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyZnie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodnoé¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony -z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko
przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czeé¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzadzenn organizacji i bezpieczeristwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczeénie
do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.



Polecenie uprawnionego przedstawiciela Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiajacego, dotyczace sposobu realizacji
robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Ubytek - wykruszenie materialu mineralno-bitumicznego na glebokos¢ nie wieksza niz grubosc¢
warstwy $cieralne;.

Wybdj - wykruszenie materialu mineralno - bitumicznego na glebokos¢ wieksza niz gruboscé
warstwy $cieralne;.

Mieszanka mineralno-asfaltowa do wypelnienia poréw - mieszanka drobnoziarnistego kruszywa
(od 0 do 1 mm) o dobranym uziarnieniu z modyfikowanym asfaltem uplynnionym szybko
odparowujacym rozpuszczalnikiem. Stuzy do powierzchniowego uszczelniania porowatych
warstw Scieralnych nawierzchni bitumicznych. Dostarczana jest w szczelnych pojemnikach.

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczeristwo wszelkich
czynnoSci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z STWiOR
i poleceniami uprawnionego przedstawiciela Zamawiajacego.

1.4. Dokumentacja.

Rodzaj i specyfika zaméwienia uniemozliwia sporzadzenie planéw oraz rysunkéw, dlatego
zamOwienie opisane zostalo w postaci dokumentu umozliwiajacego jednoznaczne okreélenie
rodzaju i zakresu rob6t podstawowych oraz uwarunkowan i dokladnej lokalizacji ich
wykonywania.

1.5. Zgodnosé robot ze STWiOR.

STWIiOR i przedmiar robdt stanowiace zal. do SIWZ stanowia cze$¢ umowy, a wymagania
okreslone w choc¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentagji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne ze STWiOR.

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie prowadzonych robét,
w okresie trwania realizacji umowy, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

W czasie wykonywania rob6ét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajac w ten sposéb bezpieczenistwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dziet i w nocy tych zapér i znakéw
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczeristwa.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robo6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w cene jednostkowa przedmiotu zaméwienia (za 1m?2 remontu drég).

1.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdét wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykarczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren rob6t w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu roboét oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwoéci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych



z nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagarn bedzie mial szczegélny wzglad na: Srodki ostroznosci
i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscia powstania pozaru.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny
sprzet przeciwpozarowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robé6t albo przez personel Wykonawcy.

1.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okres§lonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika np. materialy pyliste moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materialéw od wlasciwych organéw administracji panistwowej.

1.10. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania robét.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowaé¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnoséci dla mieszkaficow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dzialalnoscia.

1.11. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw.

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu robét.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wilasciwych wiladz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamial uprawnionego przedstawiciela Zamawiajacego.

Uprawniony przedstawiciel Zamawiajacego moze poleci¢, aby pojazdy nie spelniajace tych
warunkow zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe
nie beda dopuszczone na $wiezo ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami uprawnionego przedstawiciela Zamawiajacego.

1.12. Bezpieczenistwo i higiena pracy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia, zabezpieczajace socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagani okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 wkalkulowane w ceng jednostkowa przedmiotu zaméwienia
(Im2 remontu drég)

1.13. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez
uprawnionego przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly
w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie uprawnionego przedstawiciela
Zamawiajacego powinien rozpoczaé roboty utrzymania nie pézZniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.14. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

1.15. R6wnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw
o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie¢ do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny
lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiajacego.
Réznice pomiedzy powolanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
dokladnie opisane przez Wykonawce i przedlozone uprawnionemu przedstawicielowi
Zamawiajacego do zatwierdzenia.

1.16. Wykopaliska.
nie dotyczy

1.17. Zaplecze.
Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczy¢ dla potrzeb swojej dziatalnosdci, pomieszczenia
biurowe, sprzet, transport oraz inne urzadzenia towarzyszace.

2. Materialy.

2.1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
prowadzenia robét i zlozone w miejscu wskazanym przez uprawnionego przedstawiciela
zamawiajacego. Jesli uprawniony przedstawiciel zamawiajacego zezwoli Wykonawcy na uzycie



tych materialéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie odpowiednio przewartoéciowany (skorygowany) przez uprawnionego przedstawiciela
Zamawiajgcego.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usunieciem
i niezaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte
do roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami i zachowaly swojg jakos¢ oraz
wlasciwosci i byly dostepne do kontroli przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiajacego.
Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie prowadzonych robét
w miejscach uzgodnionych z uprawnionym przedstawicielem Zamawiajacego lub poza terenem
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez uprawnionego
przedstawiciela Zamawiajacego.

2.3. Lepiszcze.

Do remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowaé kationowe emulsje
asfaltowe niemodyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-50, K1-60,K1-65,K1-70 odpowiadajace
wymaganiom podanym w EmA-99.

Przy remoncie czastkowym nawierzchni obcigzonych ruchem wiekszym od $redniego nalezy
stosowac kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-65 MP,K1-70
MP wg EmA-99.

Mozna stosowac¢ tylko emulsje asfaltowe posiadajace aprobate techniczna, wydang przez
uprawniong jednostke.

2.4. Zalewa bitumiczna.

Do uszczelniania spekari nawierzchni bitumicznych nalezy stosowaé zalewe asfaltowa.
Nawierzchnia z betonu asfaltowego powinna mie¢ uziarnienie dostosowane do glebokosci
uszkodzenia (po jego oczyszczeniu z luznych czastek nawierzchni i zanieczyszczei obcych),
przy czym najwieksze ziarna w mieszance betonu asfaltowego powinny sie mieéci¢ w przedziale
od 1/3 do 1/4 glebokosci uszkodzenia do 80 mm. Przy glebszych uszkodzeniach nalezy
zastosowaé odpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu asfaltowego wbudowywane oddzielnie
o dobranym uziarnieniu i wlasciwosciach fizyko-mechanicznych, dostosowanych do cech
remontowanej nawierzchni.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SIWZ

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w STWiOR.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy uprawnionemu przedstawicielowi Zamawiajacego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badari okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowad sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé¢ sprzet
niesprawny.



Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
umowy, zostana przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiajacego zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do robét.

3.1. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawa.

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu
do przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:

- przecinarki z diamentowymi tarczami tnacymi lub podobnie dziatajace urzadzenia, do przyciecia
krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadania
uszkodzonym miejscom geometrycznych ksztattéw (mozliwie zblizonych do prostokatow).

3.2. Skrapiarki.

W zaleznoéci od potrzeb nalezy zapewni¢ uzycie odpowiednich skrapiarek do emulsji asfaltowej
stosowanej w technice naprawy spryskiem lepiszcza i posypania kruszywem o odpowiednim
uziarnieniu. Do wiekszoéci robét remontowych mozna stosowac skrapiarki mate z recznie
prowadzong lanca spryskujaca.

Podstawowym warunkiem jest zapewnienie stalego wydatku lepiszcza, aby ulatwié¢ operatorowi
réwnomierne spryskanie lepiszczem naprawianego miejsca w zalozonej ilosci (1/m?2).

3.3. Sprzet do uszczelniania pojedynczych peknieé nawierzchni.

Do uszczelniania pojedynczych peknie¢ nawierzchni oraz otwartych spoin roboczych w warstwie
Scieralnej nalezy stosowac sprzet podany do podtuznych i poprzecznych spekan nawierzchni
bitumicznych.

3.4. Sprzet do wbudowywania mieszanek mineralno-bitumicznych na goraco.

Przy typowym dla remontéw czastkowych zakresie rob6t dopuszcza sie reczne rozkladanie
mieszanek mineralno-bitumicznych przy uzyciu topat, listwowych Sciggaczek (uzycie grabi
wykluczone) i listew profilowych. Do zageszczenia roztozonych mieszanek nalezy uzy¢ lekkich
walcéw wibracyjnych lub zageszczarek ptytowych.

4. Transport.

4.1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w SIWZ i STWiOR.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie spelniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez uprawnionego
przedstawiciela Zamawiajacego, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych - na goraco.
Przy naprawie niewielkich powierzchni, nalezy transportowac¢ goraca mieszanke mineralno-
asfaltowa w pojemnikach izolowanych cieplnie.



4.3. Transport innych materialéw.
Pozostale materialy powinny by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producentéw tych
materialéw.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakosé¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé¢ ze STWiOR oraz
poleceniami uprawnionego przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane wlasciwej metody wykonywania robot.

Bledy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robé6t zostang, usuniete przez

Wykonawce na wlasny koszt z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem bledu zawartego

w danych dostarczonych Wykonawcy na piémie przez  uprawnionego przedstawiciela

Zamawiajgcego.

Zaleca sie przy wykonywaniu remontu czastkowego unikania nastepujacych bledow:

— wycinania wyznaczonej do remontu powierzchni wedtug prostych ksztaltéw geometrycznych
(np.prostokatow), gdyz zwieksza to powierzchnie lat i powoduje niepotrzebne niszczenie
dobrze zachowujacych sie czesci starej nawierzchni,

— wycinania (oskardowania) zbyt gtebokiego miejsc wybojow, gdyz glebokosé oskardowania
nie powinna by¢ wieksza niz gtebokosé wyboju,

— nieoskardowania dna wybojow, gdyz powoduje to niedostateczne powiazanie warstwy
ttucznia z istniejaca nawierzchnig,

— nieczyszczenia wyboju po oskardowaniu, gdyz ttuczen sypany w kurz i bloto w wyboju ma
trudnosci we wlasciwym zaklinowaniu sie,

— wykonywania powierzchni faty réwno z istniejacg nawierzchnia, gdyz po skomprymowaniu
przez ruch lata znajdzie sie ponizej nawierzchni, a w zaglebieniu zatrzyma sie¢ woda,
powodujac rozmakanie laty i wyrywanie klifica przy przejezdzie kota,

— podniesienia nadmiernego powierzchni laty ponad istniejacg nawierzchnie, gdyz podniesienie
pozostale po zajezdzeniu bedzie ucigzliwe dla kierowcéw samochodéw.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez uprawnionego przedstawiciela

zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich dokladnos¢.

Decyzje uprawnionego przedstawiciela Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia

materialow i elementéw roboét beda oparte na wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy,

STWIiOR, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji uprawniony

przedstawiciel Zamawiajacego uwzgledni wyniki badari materiatéw i robét, rozrzuty normalnie

wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia uprawnionego przedstawiciela Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane przez

Wykonawce w czasie okreSlonym przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiajacego,

pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonaweca.

Technologie usuwania uszkodzern nawierzchni i materialy uzyte do tego celu powinny by¢

dostosowane do rodzaju i wielkosci uszkodzenia.

Powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia krawedzi jezdni

(oblamania) nalezy naprawia¢ mieszankami  mineralno-asfaltowymi  wytwarzanymi

i wbudowywanymi na goraco.

5.1. Przygotowanie nawierzchni do naprawy
Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obtamanych krawedzi nawierzchni)
do naprawy nalezy wykonac bardzo starannie przez:



— pionowe obciecie (najlepiej diamentowymi pitami tarczowymi) krawedzi uszkodzenia
na glebokoé¢ umozliwiajagca wyréwnanie jego dna, nadajac uszkodzeniu ksztatt figury
geometrycznej np. prostokata,

— usuniecie luznych okruchéw nawierzchni,

— usuniecie wody, doprowadzajac uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

— dokladne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziaren grysu, zwiru,
piasku i pytu.

5.2. Uszczelnianie pojedynczych peknie¢ nawierzchni.
Pojedyncze pekniecie i otwarte spoiny robocze nalezy przygotowac do wypetnienia i uzupetnic.

5.3. Naprawa wybojow i oblamanych krawedzi nawierzchni mieszankami mineralno-
asfaltowymi na goraco.

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy nalezy spryska¢ dno i boki
naprawianego miejsca szybko rozpadowa kationowa emulsja asfaltowa w ilosci 0,5 1/m? -
przy stosowaniu do naprawy mieszanek mineralno-asfaltowych na zimno, za$ przy zastosowaniu
mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco - zamiast spryskania bocznych scianek naprawianego
uszkodzenia alternatywnie mozna przyklei¢ samoprzylepne taSmy kauczukowo-asfaltowe.
Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy roztozy¢ przy pomocy lopat i listwowych éciagaczek oraz
listew profilowych. W zadnym wypadku nie nalezy zrzuca¢ mieszanki ze érodka transportu
bezposrednio do przygotowanego do naprawy miejsca, a nastepnie je rozgarniaé. Mieszanka
powinna by¢ jednakowo spulchniona na catej powierzchni naprawianego miejsca i ulozona
z pewnym nadmiarem, by po jej zageszczeniu naprawiona powierzchnia byla réwna
z powierzchnia sasiadujacych czeéci nawierzchni. Réznice w poziomie naprawionego miejsca
i istniejacej nawierzchni przeznaczonej do ruchu z predkoscia powyzej 60 km/h, nie powinny by¢
wieksze od 4 mm. Rozlozong mieszanke nalezy zagesci¢ walcem lub zageszczarka ptytowa.

Przy naprawie oblamanych krawedzi nawierzchni nalezy zapewni¢ odpowiedni opér boczny
dla zageszczanej warstwy i dobre miedzywarstwowe zwigzanie.

Jezeli wybdj nastapil wokét pekniecia poprzecznego lub podluznego, to po jego naprawieniu
nalezy niezwlocznie wyfrezowaé nad peknieciem w wykonanej facie szczeline o szerokosci 12 mm
i gtebokosci 25 mm, a nastepnie wypelnié ja zalewa asfaltowa.

5.4. Uzupelnianie ubytkéw zaprawy na powierzchni warstwy $cieralnej mieszankami mineralno-
asfaltowymi do wypelnienia.

Mieszanki do wypelniania poréw, skladajac sie z drobnoziarnistego piasku, wypetniacza i asfaltu
uplynnionego ze srodkiem adhezyjnym, moga wnikaé w czyste pory w warstwie Scieralnej i nieco
rozpuszczaé (zmiekczac) asfalt w powierzchniowej warstwie nawierzchni tak, ze zapewnia to
mocne polaczenie mieszanki z podtozem.

Mieszanki nalezy stosowac przy suchej pogodzie i temperaturze powietrza powyzej 5° C. Podloze
musi mie¢ oczyszczone pory i by¢ suche.

Mieszanke nanosi sie bardzo cienka warstwa (od 0,8 do 1,3 kg/m 2 )i bardzo energicznie Sciaga sie
ja listwami. Bezwzglednie nalezy unikaé wypelniania wybojow ta mieszanka, gdyz w tych
miejscach proces odparowywania rozpuszczalnika trwatby bardzo dlugo i powodowat obnizenie
stabilnosci warstwy w takim miejscu.

Po okoto 10 do 20 minutach od roztozenia mieszanki nalezy réwnomiernie posypac ja czystym
piaskiem tamanym od 1 do 2 mm lub grysem od 2 do 4 mm w ilosci od 3 do 5 kg/m? .Po tym
zabiegu mozna odda¢ nawierzchnie do ruchu.

5.5. Uzupelnianie ubytkéw ziaren, kruszyw i lepiszcza na powierzchni warstwy &cieralnej technika
sprysku lepiszczem i posypania grysem.



Technologia uzupelniania ubytkéw ziaren, kruszyw i lepiszcza jest analogiczna jak przy
pojedynczym powierzchniowym utrwaleniu. W zaleznosci od ilosci miejsc z ubytkami i wielkosci
ubytkéw nalezy stosowaé odpowiedni sprzet do ich naprawy.

Przy wiekszych powierzchniach uszkodzonych nalezy stosowaé remonter wykonujacy
przy jednym przejsciu maszyny, sprysk lepiszczem (kationowa emulsja asfaltowq), posypanie
grysem granulowanym i wcisnigcie go w lepiszcze.

Przy mniejszych powierzchniach uszkodzonych nalezy zastosowaé¢ specjalny remonter
natryskujacy pod ciSnieniem jednoczeénie kruszywo z modyfikowana kationowa emulsja
asfaltowa. Remonter ten umozliwia oczyszczenie naprawianego miejsca sprezonym powietrzem,
a nastepnie poprzez te sama dysze natryskiwana jest warstewka modyfikowanej emulsji
asfaltowej. Nastepnie przy uzyciu tej samej dyszy natryskuje si¢ pod ciSnieniem naprawiane
miejsce kruszywem otoczonym (w dyszy) emulsja. W koricowej fazie nalezy zastosowac natrysk
naprawianego miejsca kruszywem frakcji od 2 do 4 mm.

W zaleznoéci od struktury naprawianej nawierzchni nalezy zastosowaé odpowiednie uziarnienie
grysu (od 2 do 4 mm lub od 4 do 6,3 mm).

Bezposrednio po tak wyremontowanym miejscu moze odbywac sie ruch samochodowy.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyskaé¢ aprobaty techniczne na materiaty
oraz wymagane wyniki badari materialéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic je
uprawnionemu przedstawicielowi zamawiajacego do akceptaciji.

6.2. Badania w czasie robot.

6.2.1. Badania przy uszczelnianiu spekart nawierzchni.

W czasie uszczelniania pekan nawierzchni bitumicznych Wykonawca powinien prowadzi¢
badania zgodnie z OST D-05.03.15 ,Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i poprzecznych
spekan nawierzchni bitumicznych ”.

6.2.2. Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych.

W czasie wykonywania napraw uszkodzen nalezy kontrolowac:

— Przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, ktérymi bedzie
wykonywany remont uszkodzonego miejsca,

— sktad wbudowywanych mieszanek,

— réwnoé¢ naprawianych fragmentow -kazdy fragment. Roéznice miedzy naprawiona
powierzchnig, a sasiadujacymi powierzchniami nie powinny by¢ wieksze od 4 mm,

— pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypelniajacej po zageszczeniu powinien by¢ zgodny
ze spadkiem istniejacej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna by¢ wykonana ponad
krawedz otaczajacej nawierzchni o 2 do 4 mm,

7. Obmiar robét.
7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiaru robét jest 1 m? (metr kwadratowy) naprawionej, uszczelnionej powierzchni
nawierzchni.
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8. Odbior robot.

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SIWZ i wymaganiami STWiOR, jesli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega:

— przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obciecie krawedzi, oczyszczenie dna
i krawedzi, usuniecie wody),

— spryskanie dna i bokéw emulsja asfaltowa,

— ew. przyklejenie tam kauczukowo-asfaltowych,

— ew. poszerzenie spekan przecinarkami wzglednie frezarkami, oczyszczenie i suszenie spekarn,
usuniecie §ladéw i plam olejowych oraz zagruntowanie $cianek i spekari.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano we wzorze umowy zalaczonym do SIWZ.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena wykonania 1 m2? remontu czgstkowego nawierzchni z ewentualnym uszczelnieniem spekan
obejmuje wszelkie koszty i czynnosci Wykonawcy zwigzane z realizacja przedmiotu zamoéwienia
i nie bedzie podlega¢ zmianom

10. Przepisy zwiazane.

10.1. Normy.

— PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane,

— PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw,

— PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka,

— PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych,

— PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek,

— PN-S Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.

10.2. Inne dokumenty.
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, Transprojekt - Warszawa 1982.
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